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Versions- Aktualisierung Art der Anderung
Nr. Datum | Dokument | Kapitel | Seite Anderung
5.0 01.12.2016 |Alle Neuaufteilung und komplette
Dokumente Uberarbeitung der CAD -und CAFM-
und Richtlinien
Anhiange
5.1.01 12.05.2017 |AnhangA 3.4 13 Kapitel ,Spezifische Bauteilattribute*
eingefugt und definiert
5.1.02 22.08.2017 |AnhangA 3.4 13 Turattribut ,,Notausgange" hinzugefiigt
5.1.03 24.04.2018 |AnhangA 3.21 8 Ubersichtsgrafik der
Grundrissbezeichnungen hinzugefiigt
5.1.03 04.06.2018 |AnhangA 1.1 4 Ansprechpartner
5.1.04 07.02.2019 |AnhangA 4.2 33 Ebene ,Roentgengeraete” hinzugefligt
5.1.05 14.10.2019 |AnhangA 3.5.1 14 Erlauterung zur Raumdefinitionen
erganzt
5.1.05 14.10.2019 |Anhang A 3.4.3 13 Bauteilbeschriftung fir Turattribute
erganzt
5.1.05 14.10.2019 | Anhang A 3.5.2 15 Erlduterung zur Raumnummerierung
erganzt
5.1.06 27.02.2020 |Anhang A 3.2 7,9 Erlduterung zu Dachaufsichten erganzt
5.1.07 01.05.2025 |Anhang A 3.1, 3.2, Erlauterungen hinzugefiigt, Erweiterung
3.2.6, der Grundrissbezeichnung,
3.2.7, Layerstruktur aktualisiert
3.7,4
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1. Zweck des Anhangs A ,Hochbau*

Dieser Anhang bietet einen Leitfaden fiir den Datenaustausch planungsgrundlegender Bestandsdaten sowie
Revisionsdokumentationen.

Die Bestandserfassung und Uberarbeitung erfolgt in Absprache mit den Ansprechpartnern fiir die
Hochbaudokumentation.

1.1 Ansprechpartner

Zur ersten Kontaktaufnahme oder bei Fragen zu diesem Anhang nutzen Sie bitte die nachfolgende
Emailadresse:

RMD@dus.com

Der zustandige Ansprechpartner wird Ihnen anschlieBend eine Riickmeldung zur jeweiligen Frage geben.

2. Gegenstand der Datenlieferung

Die CAD-Daten sind nach der beiliegenden Layer-/ Ebenenorganisation zu strukturieren.

Die Datenlieferung erfolgt jeweils gleichzeitig mit den entsprechenden Papierplanen gemall Werkvertrag bzw.
Projektvertrag.

Die Daten sind als OpenBuildings Speedikon-Projekt zu liefern. In begriindeten Ausnahmefallen und nur
nach Riicksprache mit dem zustandigen Ansprechpartner des Datenmanagements (RMD) kann ggf. auch das
AutoCAD-DWG-Format verwendet werden.

Die Dateinamen dirfen keine Umlaute enthalten.

Blocke/ Zellen dirfen nicht auf dem Layer/Ebene "0" eingefligt werden, sondern miissen sich auf dem jeweils
korrekten Layer / Ebene befinden.

2.1 Planungs- und Revisionsdokumentation

Die Daten sind auf dem abgestimmten Medium mit Begleitschein zur Datenlieferung sowie als mal3stéblicher
Plan (pdf Format) dem Projektleiter/ Ansprechpartner aus dem Sachgebiet Datenmanagement und
Bauwerksprifung zu Gbergeben.

Die Plannummern fiir Planungs- und Revisionsdaten kdnnen beim Projektleiter abgefragt werden.

Sofern im Leistungsverzeichnis oder anschlieBendem Projektvertrag nicht anders vorgegeben, muss die
Lieferung von Daten nachfolgende Vorgaben beinhalten:

e Arbeitseinheiten sind Millimeter

e FDG Layerstruktur
e Grundrisse, Schnitte und Ansichten im DWG, DGN und/oder PDF - Format

Anhang A Stand: 01.05.2025
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2.2 Bestandserfassung- und Uberarbeitung

Die Bestandsdaten werden nach Absprache mit den im Kapitel 2 (Allgemeiner Teil) genannten
Ansprechpartner iberarbeitet und neu erstellt.

Bei der Lieferung eines OpenBuildings Speedikon-Projekt miissen nachfolgende, allgemeine Punkte beachtet
werden:

e Zeicheneinheiten sind Millimeter

e georeferenziertes 3D Modell und Grundrisse, Schnitte und Ansichten und Plane nach DIN 1356
e Grundrisse und Pléne im FDG-Zeichnungsfilter ,FDG_Mat_100*

e Schnitte im FDG-Zeichnungsfilter ,FDG_SCHN_050"

¢ Aufmallunterlagen im PDF-Format

3. Gebaude

Die Gebaude auf dem Gelande der Flughafen Diisseldorf GmbH werden wie folgt bezeichnet:

Beispiel:

Zentralgebaude
200

Gebaudebezeichnung
Gebaudeschlissel

Der Gebaudeschliissel setzt sich aus einer 3-stelligen Nummer und einer eindeutigen Gebaudebezeichnung
zusammen.

Eine vollstandige Ubersicht aller Gebaudeschliissel befindet sich im -Allgemeiner Teil, Kapitel 8dieser
Richtlinie

Neue Gebaudebezeichnungen und -schliissel werden vom Bereich Datenmanagement und Bauwerksprifung
vergeben und missen angefragt werden.

Anhang A Stand: 01.05.2025
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3.1 Geschosse

3.1.1 Geschossaufteilung

Beispiel:
(8) (
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: '\ ezl : Deckendatei E1
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Abbildung 1

Achtung:

Durchbriiche missen in der Decke des einen sowie im FuBboden des anderen Geschosses als speedikon 3D-
Bauteil eingezeichnet werden. So werden Durchbriiche jeweils in allen betroffenen Grundrissen gestrichelt
oder durchgezogen, je nach Hohenlage, dargestellt.

Geschossniveau im Gebaudemodell
Das Geschossniveau in den Open Buildings speedkon Projekten entspricht in der Regel OKFFB.
Ausnahme ist hier das Zentralgebaude C, Ebene E1. Dort liegt das Geschossniveau auf Hohe von OKRFB.

Hoéhenbezug
Die Hohe +-0.00 entspricht in der Regel OKFFB der Ebene EO.

Das Zentralgebaude, Zentralgebadude Ost, Flugsteig A und Flugsteig C bilden eine Ausnahme, hier liegt die
OKFFB in Ebene E1 auf Hohe +-0.00.

Anhang A Stand: 01.05.2025
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3.2 Grundrisse

3.2.1 Grundrissbezeichnung

Die Grundrissbezeichnung in OpenBuildings Speedikon (auch Dateiname) ergibt sich wie folgt:

Beispiel Verwaltungsgebaude:

Gebaude- oder

311.BE.1000.00

XXX XX XXXXXX

Logikschlissel

Grundrissart

Grundrissnummer

Revisionsindex

Bezeichnung Kurzbeschreibung Stockwerk Bauabschnitt
Bodenplatte Fundament 1 10
311.BE.700.00 Ebene U2 4 10
311.BE.800.00 Ebene Ul 5 10
311.BE.900.00 Ebene EO 10 10
311.BE.1000.00 Ebene E1 20 10
311.BE.1100.00 Ebene E2 30 10
311.BE.1200.00 Ebene E3 40 10
311.BE.1300.00 Ebene E4 50 10
311.BE.1400.00 Ebene E5 60 10
311.BE.1500.00 Ebene E6 70 10
311.BE.Dachaufsicht Dachaufsicht 80 10
311.DE.700.00 Decke U2 4 20
311.DE.800.00 Decke U1l 5 20
311.DE.900.00 Decke EO 10 20
311.DE.1000.00 Decke E1 20 20
311.DE.1100.00 Decke E2 30 20
311.DE.1200.00 Decke E3 40 20
311.DE.1300.00 Decke E4 50 20
311.DE.1400.00 Decke E5 60 20
311.DE.1500.00 Decke E6 70 20

Beispiel am Zentralgebiaude und den Flugsteigen:
Anhang A Stand: 01.05.2025
Version 5.1.07 Seite 7 von 40



Flughafen Diisseldorf GmbH Richtlinien zum CAD - Datenaustausch
Datenmanagement und Bauwerkspriifung

Ebene EO: Flugsteig B
2308E.900.00 210BE 900,00
200 BE.905.00 200.8E.907.00 e\Q B
EveneEQ ¢ 2 EbeneE0 3 20 ?\\)(35\
00/@ beneEQ b hl
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Zentralgebaude
B Dateiname Speedikon M
Dateiname Datenpool (CAFM_DP)
Flugsteig B
Ebene E1:
30BE 10000 108 100000
o R
\
D00.8E. 1005_1008.00 UI0BE 1007 10100 q\\)gs"eg
EbeneE1 ¢ 2 EbeneE1_a 200
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Richtlinien zum CAD - Datenaustausch

3.2.2 Gebaude- oder Logikschliissel

siehe Allgemeiner Teil dieser Richtlinie, Kapitel 6.4.

3.2.3 Projektphase

VE = Vorentwurf

EW = Entwurf

BV = Bauvorlage

AU = Ausfiihrungsplan
BE = Bestandsplane
3.2.4 Grundrissart

AU = Ausfiihrung

BE = Bestand

DE = Bestand Decken
BV = Bauvorlage

EW = Entwurf

VE = Vorentwurf

3.2.5 Grundriss-/ Deckendateinummer

Zahlnummer

500
600
700
800
900
950
975
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
Dachaufsicht

Anhang A

Geschossbezeichnung

= 4.KG

= 3.KG

= 2.KG

= 1. KG

= Erdgeschoss/ Vorfeldebene
= Zwischengeschoss

= Zwischengeschoss ||
.0G

oG

oG

oG

oG

oG

oG

I
O N oA WDE

= Dachaufsicht

Kurzbeschreibung

. OG / Lohausen Grundrisse

u4

u3

u2

Uk}

EO
WG
ZWG I
El

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8 / Lohausen Grundrisse
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3.2.6 Stockwerk/ Bauabschnitt der Grundrissdateien

Stockwerk Bauabschnitt
Fundament: 1 10
Ebene U3: 3 10
Ebene U2: 4 10
Ebene U1: 5 10
Ebene EO: 10 10
Ebene ZWG: 15 10
Ebene ZWG II: 16 10
Ebene E1: 20 10
Ebene E2: 30 10
Ebene E3: 40 10
Ebene E4: 50 10
Ebene E5: 60 10
Ebene E6: 70 10
Ebene E7/ Dachaufsicht: 80 10

3.2.7 Stockwerk/ Bauabschnitt der Deckendateien

Stockwerk Bauabschnitt

Fundament: 1 20
Decke U3: 3 20
Decke U2: 4 20
Decke U1: 5 20
Decke EO: 10 20
Decke ZWG: 15 20
Decke ZWG Il 16 20
Decke E1: 20 20
Decke E2: 30 20
Decke E3: 40 20
Decke E4: 50 20
Decke E5: 60 20
Decke E6: 70 20
Decke E7/ Dachaufsicht: 80 20
Anhang A Stand: 01.05.2025
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3.3 Brutto-Grundflache

Fur die Berechnung der Bruttogrundflache wird eine Polygonflache auf dem Layer/Ebene
Raumpolygone_Brutto bzw. Raumpolygone_Bruttoabzug erstellt.

Die Ermittlung der Bruttogrundflache folgt den Vorgaben der DIN277und setzt sich aus Nettoraum- und
Konstruktionsflache zusammen.

Beispiele zur Erstellung von Bruttopolygonen:

Beispiel Ebene E1:

" L=G 1007
Luffraum
&80.8F mZ
KF
e T
g
= B || et |% i "
g.N mZ ?;E% 2 ! ézqa m2
£ :,:.ﬂ L A o
E | 4= & 275 ﬂ
LSG1.10E
14 Biiro
= 1030 m2
Pl B |%
1!
:i £s= ?
= = B,
= LG 10477
o Luftraun
n 27018 m?
KF
£ i m m il il
< Der Luftraum (im Lager
Luftraum EO) wird in der Ebene E1
nicht zu der BGF dazu
gerechnet und bekommt
- weder einen
= Bruttopolygon noch eine
Raumdefinition.
=
511!, 1733 J“E
1I_ 1745 J_
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Beispiel Ebene Zwischengeschoss (ZWG):

4.8 7 i
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I EO) wird in der Ebene E1 nicht zu
e der BGF dazu gerechnet und

bekommt weder einen
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I | = I
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3.4 Bauteile

Alle speedikon-Bauteile miissen mit nachfolgenden Eigenschaften und Attributen versehen werden:

Kategorie: Bestand, bzw. Planung

Material: Materialangabe

Bauteil: Prototyp (IW, AW, Haupttrager, Nebentrager, AuBenstiitze, Innenstitze)

Verwendung: Innenwand tragend oder nichttragend, Auf3enwand tragend oder
nichttragend, Decken, FuBbdden und Offnungselemente

Feuerwiderstandsklasse: F30, F60, T30, T90, T30-RS, T90-RS, RS etc.

Hohenbezug: Unten: Geschossebene, Oben: korrekte Hohe bzw. an Decke angepasst

Dicke/ Abmessungen: Malangabe

Wande mit Wandverkleidungen sind als mehrschalige Winde einzugeben. Offnungen in mehrschaligen
Wanden sind auch als Doppel6ffnung zu konstruieren.

Anhang A Stand: 01.05.2025
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3.4.1 Achsmodell

Bei der Konstruktion von Grundrissen ist auf ein geschlossenes Achsmodell zu achten.

r = l//..-n/.r -::j/‘({
=" =T

richtig falsch

SN

P

A

Z% gél falsch

fichtig falsch

tichtig

3.4.2 Bemafungsfolien

e Foliel Auflenmalle
e Folie2 Innenmalie
e Folieb Unterziige
e Folie3d Rastermalie
e Folie10 Gesamtmalle
e Foliel2 Deckenspiegel
e Folie1b zusatzliche Innenmalie
e Folie 20 Niveaumalie
Anhang A Stand: 01.05.2025
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3.4.3 Spezifische Bauteilattribute

Datenherkunft
Um den Planungsprozess zu unterstiitzen sowie die Qualitat im Gebdudemodell zu steigern, wird die
vermessungstechnische Herkunft eines jeden Bauteils benétigt.

Diese Information wird Uber ein spezifisches Bauteilattribut abgebildet.

Das Attribut kann u.a. bei Kollisionsprifungen ausgewertet werden.
Weiterhin wirkt das Attribut bei Planungsansatzen mit und unterstiitzt somit den Planungsprozess.

Das Attribut fiir die Datenherkunft wird, wie folgt definiert:
Attributname = u_datenherkunft
Folgende Werte stehen fiir das Attribut zur Auswahl (fett gedruckt)

e LS - Laserscan
o LSAL =Laserscan, Aufbau und Lage bekannt
o LSL =Laserscan, Lage bekannt

e KV —Klassische Vermessung
o KVAL = Klassische Vermessung, Aufbau und Lage bekannt
o KVL = Klassische Vermessung, Lage bekannt

e RP — Revisionsplanung
o RPAL = Revisionsplanung, Aufbau und Lage bekannt

o RPL = Revisionsplanung, Lage bekannt
Sonderfalle
e PL - Planung
o PL = Planung
Tdrnummer

Um eine eindeutige Tirnummervergabe zu gewahrleisten, wird die von der FDG vordefinierte Tirnummer als
ein spezifisches Bauteilattribut an dem Bauteil Tiir angehangen.

Tdlrattribute:
Tdrnummer:

Attributname = u_posnr
Attributwert=  Tldrnummer

Notausgange:

Attributname = u_nota
Attributwert= NA

Bauteilbeschriftung der Tirnummern: Arial Narrow, Hohe 200, Breite 0, Farbe 140, Skalierung angepasst

Anhang A Stand: 01.05.2025
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3.5 Raume

3.5.1 Raumdefinition

Raume sind in OpenBuildings Speedikon als Raum zu definieren. Hierzu wird eine geschlossene Polygonzug
auf der Ebene Raumpolygone_Innen erzeugt. Sollten Fiihrungslinien nétig sein, so sind diese in den Raum
hinein zu konstruieren. Auch Raumabziige werden durch einen Polygon auf der Ebene
Raumpolygone_lnnenabzug dargestellt.

Die Option ,,Stiitzen automatisch abziehen" wird in OpenBuildings Speedikon nicht angewendet.

Alle Abziige werden mit Hilfe der vorher gezeichneten Polygone unter dem Meniipunkt ,,Raumabzug
definieren* abgezogen.

Nachfolgende Eigenschaften sind anzugeben:

e Prototyp: gemal’ DIN 277-1:1987-06
e Raumgruppe: gemal’ DIN 277-1:1987-06
e Kategorie: Bestand, Planung
e Namel siehe Kapitel 3.5.4
e Name?2 siehe Kapitel 3.5.4
e Nutzung: gemal DIN 277-1:1987-06
J/ Raum bearbeiten et Sy
Azstattung ] Eigenzchalten ] Attribute ]
Fratatyp ] Bezeichnung ] Haohenbezug ] Geometrie ]
Prototyp:
7.1 Sanitarraums - @
R aumagruppe: R aurmnurmrmer:
SH Sonstige Nutzungen - @ Wes 1108

K.ategorie:

27.2027

Bestand -

=)

Ficken < lE/ @ | Arwenden | |Dbiektwah| 4 | Leiztungsteste. . \zl

J/ Raum bearbeiten )

Auzstatiung ] Eigenzchalten ] Attnbute ]
Frotatyp Bezeichnung Hohenbezug ] Geometrie ]

Mame 1:
wWC-Anlage
Mame 2:

Worraum WC-D

Mame 3:

Ficken < lE/ @ | Arwenden | |Dbiektwah| ¢ | | Leistungsteste. . \zl

Anhang A Stand: 01.05.2025
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3.5.2 Raumnummerierung

Die Nummerierung der Raume ist folgendermalien aufgebaut:

XXX (X)X XXX(XX)

Gebaudeschlissel

Ebene

Raumnummer

Bei Raumtrennung fortlaufende Zahl,
ohne fuhrende Null

Beispiel:

Eine Gastronomie im Zentralgebaude auf der Ebene E1:

ZG1.210 (Gastronomie)

ZG1.210.1 (Nebenraum der Gastronomie, oder nachtrégliche Trennung von Rdumen)

Zwischen dem Gebaudeschliissel und der Ebene befindet sich ein Leerzeichen. Weitere Leerzeichen sind
nicht zulassig.

3.56.3 Sonderflachen

o XXX (X)X.XXXX.BS (Bestuhlungsflache der Gastronomie)
o XXX (X)X.XXXX.S (Stellplatz im Parkhaus)

Weitere Sonderflachen sind bei dem Fachbereich anzufragen.

Anhang A Stand: 01.05.2025
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3.5.4 Raumbezeichnung

Um eine differenziertere Ubersicht der einzelnen Raumzuordnung und deren Nutzung zu gewahrleisten,
werden alle Rdume nach der DIN277 (Ausgabe 1987-06) kategorisiert.

(Quelle DIN 277 - Tabelle 1)

Nr. Netto-Grundflachen Nutzungsgruppe

1 Hauptnutzflache (HNF) Wohnen und Aufenthalt

2 Biroarbeit

3 Produktion, Hand- und Maschinenarbeit, Experimente
4 Lagern, Verteilen und Verkaufen

5 Bildung, Unterricht und Kultur

6 Heilen und Pflegen

7 Nebennutzflachen (NNF) Sonstige Nutzflachen

8 Funktionsflache (FF) Technische Anlagen

9 Verkehrsflache (VF) Verkehrserschlieung und -sicherung
11 Konstruktionsflache (KGF1) |Konstruktive Flache (Luftraum)

12 Konstruktionsflache (KGF2) [Konstruktive Flache (ohne Luftraum)

(Quelle DIN 277 Tabelle 2)

Nr. | Grundflachen und Rdume FDG-Raumbezeichnung 1 FDG-Raumbezeichnung 2
(Beispiele)
1 Wohnen und Aufenthalt
1.1 Wohnraume e Hotelzimmer e Zimmernummer
e  Wohnraum e Arbeitszimmer
Kinderzimmer
Schlafzimmer
Spielzimmer
Wohnzimmer
e Terrasse e Biergarten
1.2 | Gemeinschaftsraume e Aufenthaltsraum e Bereitschaftsraum
e Gemeinschaftsraum e Raucher
e Ruheraum e Nr.
1.3 Pausenraume e Pausenraum e Personal
Nicht-/Raucher
Snackautomat
1.4 |Warterdume e Empfang e Konferenzzentrum
e Lounge e Lounge
e Wartebereich e Hugo Junkers Lounge
Raucher
Gate A71
1.5 |Speiserdume e Bestuhlungsflache e Marche Bakery
e Cafeteria
e Gastronomie e MarcheMosaic
1.6 | Haftraume e Verwahrraum
Anhang A Stand: 01.05.2025
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Nr. | Grundflachen und Rdume FDG-Raumbezeichnung 1 FDG-Raumbezeichnung 2
(Beispiele)
2 Blroarbeit
2.1 |Blroraume e Biro
2.2 | GroBraumbiros e Groliraumbiiro
2.3 | Besprechungsraume e Besprechungsraum
¢ Konferenzraum
e Vernehmungsraum
2.4 Konstruktionsraume
2.5 |Schalterraume e Automat e Geldautomat
e Schalter Bankcounter
e Schwergepackaufgabe
2.6 | Bedienungsraume e Bedienungsraum
e Kontrollraum
e Leitzentrale
e Schaltraum
2.7 | Aufsichtsraume e Aufsichtsraum
e Durchsuchungsraum
e EasyPass
e Egis
o Gepackkontrolle
e Gepacknachkontrolle
¢ Kontrollstelle mit Hi-Scan
e Passkontrolle
e Pfortner
e Sicherheitskontrolle
e Sicherheitszentrale
e Warenkontrollstelle
e Zollkontrolle
2.8 Burotechnikraume e Biirotechnik e Drucker-Pool
Druckerraum
Plotterraum
Kopierer
e Druckerei e Serverraum
e EDV-Raum
2.9  [Sonstige Biiroflachen
Anhang A Stand: 01.05.2025
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Nr. | Grundflachen und Rdume FDG-Raumbezeichnung 1 FDG-Raumbezeichnung 2
3 Produktion, Hand und Maschinenarbeit, Experimente
3.1 |Werkhallen e Flugzeughalle
e Larmschutzhalle
e Werkhalle
3.2 | Werkstatten o  Werkstatt Lackiererei
Malerwerkstatt
Maurerwerkstatt
Schreinerei
e Waschanlage
3.3 | Technologische Labors e Labor
3.4 | Physikalische physikalisch-
technische elektrotechnische
Labors
3.5 |Chemische bakteriologische
morphologische Labors
3.6 | Raume fir Tierhaltung
3.7 | Raume fir Pflanzenzucht
3.8 |Kichen e Kiche Marche Bakery
e Speiseausgabe
e Spulkiiche
e Teekliche
e Vorbereitung
3.9 |Sonderarbeitsraume e Trockenraum
Anhang A Stand: 01.05.2025
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Nr. | Grundflachen und Rdume FDG-Raumbezeichnung 1 FDG-Raumbezeichnung 2
(Beispiele)
4 Lagern, Verteilen, Verkaufen
4.1 |Lagerraume o Kleiderkammer
e Lager
4.2  |Archive Sammlungsraume e Archiv
e Registratur
4.3 |Kihlraume e Kihlraum
o Tiefkiihlraum
4.4  |Annahme- und Ausgaberdume e Abgabestelle
e Anlieferung
e Annahme/ Ausgabe e Warenannahme
Truck Dock
Materialausgabe
e Check-In e Schalter
e  Gepackdurchlauf
e Laderampe
e Poststelle
e Sperrgepackschalter
4.5 Nerkaufsrdume e Gestattungsflache e Uber
e Ladenlokal e Quicker's
e Schalter e Bankschalter
4.6 |Ausstellungsraume e Modellraum
4.9 |Sonstige Lagerraume
Anhang A Stand: 01.05.2025
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Nr. | Grundflachen und Rdume FDG-Raumbezeichnung 1 FDG-Raumbezeichnung 2
(Beispiele)
5 Bildung, Unterricht und Kultur
5.1  |Unterrichtsrdume mit festem e  Schulungsraum
Gestiihl
5.2  |Allgemeine Unterrichts- und e Schulungsraum
Ubungsraume ohne festes
Gestiihl
5.3 [Besondere Unterrichts- und e Ausbildungswerkstatt
Ubungsraume ohne festes
Gestuihl
5.4 Bibliotheksrdume
5.5 |Sportraume e Fitnessraum
5.6 |Versammlungsraume e Eventbereich
5.7 Buhnen-Studiordume e Projektorraum
5.8 [Schaurdume e Schauraum
5.9 [Sakralrdume e Gebetsraum
e Andachtsraum
Anhang A Stand: 01.05.2025
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Nr. | Grundflachen und Rdume FDG-Raumbezeichnung 1 FDG-Raumbezeichnung 2
(Beispiele)
6 Heilen und Pflegen
6.1 [R&ume mit allgemeiner e Arzt
medizinischer Ausstattung e Desinfektion
e Erste Hilfe

e Sanitatsraum
e Untersuchung

6.2 [R&dume mit besonderer
medizinischer Ausstattung

6.3 [Raume fir operative Eingriffe
Endoskopien und Entbindungen

6.4 |Raume fiir Strahlendiagnostik ¢ Rontgenraum

6.5 [Raume fiir Strahlentherapie

6.6 [Raume fir Physiotherapie und
Rehabilitation

6.7 [Bettenrdume mit allgemeiner
Ausstattung in Krankenhausern
Pflegeheimen Heil- und
Pflegeanstalten

6.8 [Bettenraume mit besonderer
Ausstattung

6.9 [Sonstige Pflegeraume

Anhang A Stand: 01.05.2025
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Nr. | Grundflachen und Rdume FDG-Raumbezeichnung 1 FDG-Raumbezeichnung 2
(Beispiele)
7 Sonstige Nutzungen
7.1 |Sanitarraume e Bad e Dusche-D
e Dusche e Dusche-H
Vorraum Dusche
e Nassraum
e Waschraum e Waschraum-D
Waschraum-H
e WC-Anlage e Vorraum WC
Vorraum WC-B
Vorraum WC-D
Vorraum WC-H
wcC
WC-B
WC-D
WC-H
o  Wickelraum
7.2 |Garderoben e Garderobe e Nr.431
e Umkleide e Umkleide-D
Umkleide-H
7.3 |Abstellrdume o Abstellraum
o Miillpresse
e Millraum
e Putzmittel
o 7BV
7.4 | Fahrzeugabstellflachen e Fahrradkeller
e Fahrzeughalle ¢ Winterdiensthalle
e Garage
e Hub-Steiger
e Kehrmaschine
e Parkflache * Nr.
7.5 |Fahrgastflachen e Bahnsteig
e Fluggastbriicke
e Gate e Gates B23/B24
e Treppenhaus e Gate Treppenhaus
e Zugang Skytrain
7.6 | Raume fiir zentrale Technik
7.7 | Schutzraume
7.9 |Sonstige Raume
Anhang A Stand: 01.05.2025
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Nr. Grundflachen und Raume

FDG-Raumbezeichnung 1

FDG-Raumbezeichnung 2
(Beispiele)

8 Betriebstechnische Anlagen

8.1 |Abwasseraufbereitung und -
Beseitigung

e Technik

e Abwasser
Abwasserbeseitigung
Fettabscheider
Hebeanlage
Sanitéar
Schacht
Waschtechnikraum

8.2 |Wasserversorgung

e Technik

e  Kihl-/ Kaltwasser
Loschwassersteigleitung
Pumpenraum
Sprinklerzentrale
Sprinklerunterzentrale
Sprinklertank
Wasseraufbereitung
Wasserversorgung
UV-Wasser

8.3 |Heizung und Brauchwasser-
erwarmung

e Technik

e BHKW
Boilerraum
Druckluftwasserbehalter
Fernwarme
Fernwarmelibergabestation
Gaslibergabe
Heizungszentrale
Heizung
Heizraum
Heizungstechnik
Heiz(ungs)verteilerraum
UV-Heizung

8.4 | Gase (aul’er fiir Heizzwecke)
und Flussigkeiten

e Technik

¢ Gasanschluss

e Heizollager

e Olgrube

e Ollager

e  Tankraum

e Ubergabestation

Anhang A
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Nr.

Grundflachen und Raume

FDG-Raumbezeichnung 1

FDG-Raumbezeichnung 2
(Beispiele)

Betriebstechnische Anlagen

Elektrische Stromversorgung

e Technik

e  Stromversorgung
10KV Anlage
110KV Anlage
110kV Transformator
12KV Anlage
Akkuraum
Batterieraum
Befeuerungsanlage
Betriebsraum
Notstromdiesel
Elektroverteilung
Elektro
Elektrokanal
ELT
UV-ELT
UV-Elektro
UV-Elektro-Zahler
kGV-Elektro
Kabelkanal
Kabelkeller
Ladestation
Mittelspannung (MS)
Niederspannung-
hauptverteiler (NSHV/NHV)
Netzersatzanlage
Trafo / Traforaum

8.6

Fernmeldetechnik

e Technik

e BOS
Brandmeldeanlage/
Zentrale
Fernmeldetechnik/FMT
FMT-GV
FMT-UV
Mobilfunk
ELA
Funkraum-/Container
Nachrichtentechnik
Netzwerktechnik
Sicherheitstechnik

8.7

Raumlufttechnische Anlagen

e Technik

e Abluft
Abluftkanal
Aussenluftkanal-/Kammer
Filteranlage
Filterkammer
Fortluft- /Kanal
HKLS
Kaltetechnik-/Maschinen
Kiltezentrale
Klimatechnik-/Zentrale
Klima/Liftung
Luftung
Liftungszentrale
Luftungsschacht
Kihlaggregat
RLT
Zuluft
Nachstromoffnung

Anhang A
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Nr.

Grundflachen und Raume

e FDG-Raumbezeichnung 1

FDG-Raumbezeichnung 2

(Beispiele)

Betriebstechnische Anlagen

Aufzugs- und Forderanlagen

e Technik

Aufzug
Aufzugsmaschinenraum
Aufzugsunterfahrt
Aufzugsschacht
Gepackaufzug
Gepackbander
Gepackforderanlage
Gepackkontrolle Check-In
Schaltraum GFA
Wartungsgang GFA
Verteilerraum

8.9

Sonstige betriebstechnische
Anlagen

e Technik

Schacht

Anhang A
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FDG-Raumbezeichnung 2

Nr. | Grundflachen und Rdume FDG-Raumbezeichnung 1
(Beispiele)
VerkehrserschlieBung und -sicherung
9.1  |Flure Hallen
9.2 [Treppen
9.3  |Schachte fir Forderanlagen
9.4  [Fahrzeugverkehrsflachen
Nr. | Grundflachen und Rdume FDG-Raumbezeichnung 1 FDG-Raumbezeichnung 2
(Beispiele)
11 FDG Konstruktionsflache (KGF1) - reiner Luftraum
11 | Konstruktionsflache e Luftraum Die Konstruktionsflache KGF1
bezeichnet z.B. geschnittene
Raume in einem
Zwischengeschoss, deren
Nutzung im darunter liegendem
Geschoss schon definiert wurde.
Als 2. Raumbezeichnung konnte
hier die Bezeichnung dieses
Raumes verwendet werden. Zum
Beispiel:
e Technik
e Biro
Nr. | Grundflachen und Rdume FDG-Raumbezeichnung 1 FDG-Raumbezeichnung 2
(Beispiele)
12 FDG Konstruktionsflache (KGF2) — nicht begehbar
12 Konstruktionsflache e Dachflache e begehbar
Nicht begehbar
o KGF e Baulich bedingte
Hohlraume
e ab0,5m? wenn nicht
anders definiert
e Schacht e Aufzug (nicht begehbar)
Abluft
Entrauchung
HKLS
Liftung
Elektro
TGA
Zuluft
Anhang A Stand: 01.05.2025
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3.6 Tiuren

3.6.1 Tirnummerierung

Tdrnummern sind grundséatzlich mit den Ansprechpartnern des Fachbereich Datenmanagemet abzustimmen.
Das gilt auch fur Tore.

Sie sind an die jeweilige Raumnummer gekoppelt und bestehen immer aus der Nummer der Rdume, in die sie
aufschlagen.

Die Raumnummer wird um die Zahlernummer .Txx erweitert, wobei xx fir eine fortlaufende Dezimalzahl mit
flihrender Null steht.

Speedikon:

Jede Tir wird mit einem Bauteilattribut (siehe Kapitel 3.4.3) mit der vorher vergebenen Tlirnummer versehen
und mit einem Bauteiltext beschriftet.

AutoCAD:

Die Tiir wird mit der vorher vergebenen Tiirnummer auf dem Layer ,Tuernummern* beschriftet.

Beispiel Speedikon:

2043 m? 7152 m?
BA BA

] 2157 mZ (] 22.66 m2
BA BA

Anhang A Stand: 01.05.2025
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3.7 Durchbriiche

3.7.1 Grundlagen

Die Modellierung der Durchbriiche erfolgtim 3D-Modell.

Durchbriiche in Decken/Bdden sowie in Wanden, Stiitzen und Unterziigen erhalten eine eindeutige Nummer.
Die Bezeichnung stellt die jeweilige Art des Durchbruches dar.

Wird kein OpenBuildings Modell geliefert, erfolgt die Dokumentation der Durchbriiche tber ein AutoCAD
Block mit vordefinierten Attributen, welcher von der FDG zur Verfiigung stellt wird.

3.7.2 Nummer

Die Nummer ist nur innerhalb des jeweiligen Gebaudes eineindeutig. Daher muss immer das betreffende
Gebaude mit angegeben werden.

DB X(X).XXX(.XX)

Durchbruch

Ebene nur 1stellig
Ausnahme ZWG

Raumnummer

fortlaufende Zahl,
ohne fuhrende Null

Anhang A Stand: 01.05.2025
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3.7.3 Bezeichnung

Als Bezeichnung des Durchbruches wird die Art bzw. der Typ in Kombination mit den Hauptabmessungen

verwendet.

Zugelassen sind:

Durchbruchsarten
e WD
e DD
e BD
e DU
Datenherkunft
e KB
e PL
e KV
e LS
e AN

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch
Bodendurchbruch (bei Bodenplatte)
Durchbruch in Unterzug

Kernbohrantrag
Planung

klassische Vermessung
Laserscan

Annahme

Daraus ergibt sich folgende Bezeichnung.

fortlaufende Nummerierung

Art des Durchbruchs
DR 0 003: (je Geschoss)
D J.U3>
Dimension 215 UK 304 KR | Datenherkunft
" Hoéhenbezug
Kernbohrantragsnummer
Anhang A Stand: 01.05.2025
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Beispieldarstellung von Kernbohrung/Durchbriiche im Grundriss:

DB_DO_1.013
g 12" KV
DB DD 1012 | /
30 /30 LS/PL © O 1
7 — DE_WD_0.035
')," 15 UK 304 LS/PL
[ ] DE_WD_ 0036
— 35/ 45, UK 3.18°, LS
Anhang A Stand: 01.05.2025
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3.8 Schachte

Die Darstellung der Schachte in OpenBuildings Speedikon wird, wie im Beispiel unten, angewendet:
Hier:

Schacht mit Decken- und Bodendurchbruch inklusive Gitterrost.

FB 1045
Technik

Gifferrost

e die Gitterrostebene wird in OpenBuildings Speedikon als FuBboden eingezeichnet

e die Durchbriiche werden in OpenBuildings Speedikon entweder als Ful3boden- oder Deckendffnung

definiert:
J/ Offnung bearbeiten | ® |

Bauteil  Darstellung | Kanten | Atiibute |

Tup:

[FuBbodeanfnung '] ]

Sumbol
4 r :

[ Anwenden ] [Dbiektwahl<]

e in 2D wird die Darstellung des Schachtes gezeichnet.
o durchgezogen fiir FuBbodenoffnung
o gestrichelt fiir Deckenéffnung
Anhang A Stand: 01.05.2025
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4. Layerstruktur

4.1 Filter ,Bauteile"

Layername Pen-Nr. Bemerkung

Abgehaengte_Decken

Abgehaengte_Decken_Text

Aussenverkleidung

Aussenverkleidung_Text

Bereitschaftsflaeche_Sichtschutzwaende

Bodeneinlaeufe

Bodeneinlaeufe_Text

Bodenfliesen

Bodenfliesen_Text
Dachaufbau
Dachaufbau_Text
Daecher
Daecher_JSK alte Arge Daten

O ||| |O|O O |OC|OC |O

Daecher_Text

Daemmung

Daemmung_Text

Decken

Decken_Text

Deckenaufbau

Deckenaufbau_Text

Deckenplatten_sichtbar durchgezogen

Deckenspiegel

Deckenspiegel_Text

Dehnungsfugen

Dehnungsfugen_Text Texthohe: 150

Detailverweise

Durchbrueche

Durchbrueche_Text

Entwaesserung z.B. auf Dach, RR

Entwaesserung_Text

Fassade

Fenster

Fluggastbruecken

Fluggastbruecken_Text

Fuehrungsschiene

Fundamente

Fundamente_Text

O |00 |O|O0O|CO|O|OOOCO|O|O|O O |O|OC|O|O|O|OC|O

FuBbodenaufbau

Anhang A Stand: 01.05.2025
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Layername Pen-Nr.Bemerkung
FulRbodenaufbau_Text 0

Galerieebene (strichliniert) O|Linientyp: speedil, Faktor 1000
Galerieebene_Text 0

Gebaeudeschraffur 0

Gehwegplatten 112

Gehwegplatten_Text 0

Glaswaende

Grundriss_2D 0|z.B. angrenzende Gebaude
Grundriss_2D_Text 0

Grundriss_Draufsicht 160(z.B. Darstellung Ebene unterhalb

HSW_Anlagen

HSW_Anlagen_Text

Innenverkleidung

z.B. Aluverkleidung, Stiitzenverkleidung

Innenverkleidung_Text

Kernbohrungen

Kernbohrungen_Text

Mauerwerksanker

Oeffnungen

RWA_Anlagen

RWA_Anlagen_Text

Sanitaertrennwaende

Schaechte

Schaechte_Text

Skytrain

Skytrain_Text

Steigleiter

Steigleiter_Text

Stuetzen

Stuetzen_Text

Tore

Tore_Text

Traeger

Traeger_Text

Trasse

Skytrain Trasse

Treppen_Rampen

Treppen_Rampen_Text

Tueren

Tueren_Text

Unterzuege

Unterzuege_Text

Unterzugverkleidung

Unterzugverkleidung_Text

Waende

O |O0O[CO|CO|0O|0O0OCO|OCO|OO0O|O|O|OOO|CO|O|OO|OCO|O|O|O O |O|OC|O|O |O|O
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\Waende_Text

Zaun

o

z.B. Zaun als Technikeinhausung

4.2 Filter ,Ausstattung”

Layername

Pen-Nr.

Bemerkung

Automaten

z.B. Geldautomaten, Getrankeautomaten

Automaten_Text

Beschilderung

im Gebaude

Beschilderung_Text

Bodentank

Gelaender

Gelaender_Text

Info_Monitore

Fluginfo

Info_Monitore_Text

Texthohe: 250

Lenkgitter

Lenkgitter_Text

Mieter_Moebel

Mieter_Moebel_Text

Mieter_Moebel_beweglich

Mieter_Moebel_beweglich_Text

Mieter_Moebel_fest

Mieter_Moebel_fest_Text

Moebel_beweglich

Moebel_beweglich_Text

Moebel_fest

Moebel_fest_Text

Moebel_ fest_3D

Giiltig nur fur Gebdudemodell u. a.
Counter; Quick Boarding Gates (QBG)

Pflanzen

grole, feststehende Pflanzen

Pflanzen_Text

Pflanzenkuebel

Pflanzenkuebel_Text

Rammschutz

Rammschutz_Text

Roentgengeraete

Roentgengeraete_Text

Sanitaer_FufRbodenaufbau

Fliesen in WC-Anlagen

Sanitaerobjekte

Sauberlaufmatten

Sauberlaufmatten_Text

Sicherheitskontrollstellen

Sicherheitskontrollstellen_Text

Sicherheitskontrollstellen_3D

Giiltig nur fur Gebaudemodell
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Schranken

Schranken_Text

Sonnenschutz

Sonnenschutz_Text

Telefone

Telefone_Text

Werbeflaechen

o |0 |0 [0 [0 |0 |o

z.B. Coloramen, Digital Touch Point, etc

4.3 Filter ,Beschriftung*

Layername Pen-Nr. Bemerkung
Aufzugsbezeichnung 0
Fahrtreppenbezeichnung 0
Gatebezeichnung 0
Lusfsicherheitsgrenze 0[23.08.21BL
Lusfsicherheitsgrenze_Text 0|23.08.21BL
Text_allgemein 0
Treppenhausbezeichnungen 0[Texthohe 300
Tuerbezeichnungen 0|Bezeichnung Terminal Eingange
Tuernummern 0
Zollausgaenge_Text 0|Bezeichnung der Zollausgaenge
4.4 Filter ,Technik"

Layername Pen-Nr. Bemerkung
Abluft 0|=Technik
Abluft_Text O|=Technik_Text
Elektro_Objekte 0|=Technik
Elektro_Objekte_Text O|=Technik_Text
Entrauchung 0|=Technik
Entrauchung_Text O|=Technik_Text
Heizungsobjekte 0|=Technik
Klimaananlagen 0|=Technik
Klimaananlagen_Text O|=Technik_Text
Lueftungsobjekte 0|=Technik
Lueftungsobjekte_Text O[=Technik_Text
Technik 0|=Technik
Technik_Text O|=Technik_Text
Steigleitungen 0|=Technik
Steigleitungen_Text O|=Technik_Text
Zuluft 0|=Technik
Zuluft_Text O|=Technik_Text
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4.5 Filter ,Mechanik"

Layername

Pen-Nr.

Bemerkung

Aufzuege

Aufzuege_Text

Fahrtreppen

Fahrtreppen, Laufbander

Fahrtreppen_Text

Fahrtreppen_3D

Giltig nur fiir Gebaudemodell

Fassadenbefahranlage

Fassadenbefahranlage_Text

Gepaeckbaender

Gepaeckbaender_Text

O |0 |0 |0 [0C|0 |0 |0 O

4.6 Filter ,Brandschutz"

Layername

Pen-Nr.

Bemerkung

Brandschutzklassifizierung

z.B. T30, F90, etc.

Brandschutzsymbole

Druckknopffeuermelder, etc

Feuerloescher

Fluchtwege

Fluchtwege_Text

Notausgaenge

Notausgaenge_Text

Rauchschuerzen

Rauchschuerzen_Text

WO W W[W|Ww| WO |w

4.7 Filter ,Plan”

(nur, wenn nicht mit Speedikon gezeichnet)

Layername

Pen-Nr.

Bemerkung

Bemaflung

Beschriftung_allgemein

Beschriftung im Layout

Blattschnitt

Dachschnittlinien

Dachschnittlinien_Text

Hoehenkoten

Legende

Planrahmen

Raster

Schnittfuehrung

Schraffur

Schriftfelder

O |0 |0 |0 [0 |0 |0 |0 |00 |0 |0
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4.8 Filter ,Verwaltung"”

(nur, wenn nicht mit Speedikon gezeichnet)

Layername Pen-Nr. Bemerkung
Hilfskonstruktion nur Hilfslinien
nicht begehbar_nicht messbar
nicht begehbar_nicht messbar_Text
Raumbezeichnung 3[Texthohe: 250
Raumflaeche 0[Texthohe: 250
Raumnummer 3[Texthohe: 250
Raumstempel Ojweitere Angaben zum Raum
Reinigungsinfo 1[Texthohe: 200
Revision 15
Revisionsinfo 15
Vermesserdaten z.B. georeferenzierte Koordinaten
4.9 Filter ,CAFM"
Layername Pen-Nr. Bemerkung
Bestuhlungsflaechen 0
Raumpolygone_Brutto 2
Raumpolygone_Bruttoabzug 4
Raumpolygone_Innen 1
Raumpolygone_Innenabzug 3
Raumpolygone_Parkflaechen 0 umschlieB3t Stellplatzflachen
Vermietbare_Flaechen 0
4.10 Filter ,Aussenanlagen*
Layername Pen-Nr. Bemerkung
Aussenanlagen 0
Aussenanlagen_Text 0
Bemallung_Aussen 0
Fahrbahnmarkierung_Text 0
Fahrbahnmarkierung 0
Fluggastbruecken 0
Fluggastbruecken_Text 0
Gelaende 0
Gelaende_Text 0
Parkplaetze 0
Parkplaetze_Text 0
Parkplatzmarkierung_Vorfeld 0
Vorfeldstrasse 0
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4.11 Planung

Layername Pen-Nr. Bemerkung

Abbruch

Abbruch_Text

Lusfsicherheitsgrenze

Lusfsicherheitsgrenze_Text

Neubau_Planung

Neubau_Planung_Text

Schraffur_Waende

Schraffur_Decken

o |00 || |00 O

Schraffur_Fussboden

4.12 Schnitte-Ansichten

Layername Pen-Nr. Bemerkung

Abbruch

Abbruch_Text

Lusfsicherheitsgrenze

Lusfsicherheitsgrenze_Text

Neubau_Planung

Neubau_Planung_Text

Schraffur_Waende

Schraffur_Decken

O |0 |0 |0 [0 |0 |0 |0 o

Schraffur_Fussboden

Bei Fragen oder zusiatzlich benotigten Layer/ Ebenen stehen Ihnen die Ansprechpartner fiir den Hochbau zur
Verfuigung.
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5. Hochbausymbole

5.1 Brandschutz

Symbolname: bs1
Bezeichnurg: Brandmelder |Telefonl
Layer: Brandschutzsymbole

Symbolname: bs2
Bezeichnung: Brandwand
Layer: Brandschutzsymbole

Symbolname: bs3
Bezeichnung: Auslosestelle RWA
Layer: Brandschutzsymbole

Symbolname: bs4
Bezeichnung: RWA
Layer: Brandschutzsymbole

Symbolname: bs5
Bezeichnung: Brandschutzschiebetir
Layer: Brandschutzsymbole

Symbolname: bs6
Bezeichnung. Brandschutztir
Layer: Brandschutzsymbole

Symbolname: bs7
Bezeichnung: Brandmeldezentrale
Layer: Brandschutzsymbole

Symbolname: bs8
Bezeichnung: Steigleitung
Layer: Brandschutzsymbole

BMZ

Symbolname: bs9
Bezeichnung: Wandhydrant
Layer: Brandschutzsymbole

Symbolname: fluchtl
Bezeichnung: Fluchtweg nach rechts
Layer: Brandschutzsymbole

Symbolname: fluchtr
Bezeichnung: Fluchtweg nach links
Layer: Brandschutzsymbole

Symbolname: fluchtu
Bezeichnung: Fluchtweg
Layer: Brandschutzsymbole

=)

-

Symbolname: bs1l
Bezeichnung: Feuerwehrbedienfeld
Layer: Brandschutzsymbole

FBF
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